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TUBO LUZ SOLAR

PRESENTACIÓN
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¿ QUIÉNES SOMOS ?
• Entidad comercial y técnica de soluciones 

solares, sistemas de energía solar, seguridad 
y estética para superficies acristaladas.

• Nuestro objetivo es asesorarle y proponerle 
la respuesta más adecuada a su necesidad 
en TUBO LUZ SOLAR y láminas de control 
solar para cristales.

• Para ello tenemos, la fabrica en Francia  con 
muchos años de experiencia en el sector.

• OPSC (Oficina técnica de Proyectos Solares) 
comercializa sus productos a profesionales 
del sector, sirve de apoyo técnico a 
profesionales de la construcción y 
arquitectos, y realiza la instalación o 
aplicación del producto por instaladores 
formados y altamente cualificados.

• Nuestros productos responden a normas 
estrictas de calidad, fiabilidad, y durabilidad; 
su fabricación se realiza bajo el Estándar de 
Calidad ISO 9001.
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El SOL
• Es la energía la más potente, la más disponible 

que tenemos para iluminar nuestra casa, nuestra 
nave,  nuestro taller, nuestro despacho, nuestra 
sala de gimnástica o nuestro supermercado etc,.

GARANTÍA 25 años.
Amortizado en 2 años.
¿Que queréis de más?

• Cada un de nosotros tienen habitaciones sin 
ventanas, sin iluminación, que necesitan todo el 
día la luz eléctrica para trabajar o vivir.

• Entonces OPSC nuestra empresa le propone una 
solución fácil y rápida que no necesita apenas 
obra.

El tubo luz solar

• Mirar el resultado en la video, es espectacular y 
sin gasto.
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Hacer un doble clic en el centro
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Ladrillo luz solar de paramento
• Características del ladrillo solar

Cristal con lupa Fresnel prismático para una iluminación 
optima.
Disponible en diferentes modelos:
- 19 x 19 x 33
- 19 x 19 x 23
- 19 x 10 x 18
- 19 x 10 x 16
Se instala en pared de madera, de ladrillo, de aglomere, etc,.
Ideal para una pequeñas superficies. Un ladrillo luz alumbra 5 m2. 
A instalar sobre una fachada al sur para alumbrar una escalera, un 
cuarto de baño, un vestíbulo, un parking, un garaje, una planta 
baja, un trastero, un pasillo, etc,.
- Es un aislador térmico.
- Filtro los rayos ultravioletas e infrarrojos.
- Es contra el efracción
- Se instale en 10 minutos como todos ladrillos tradicionales 
sin último toque particular a hacer.
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Ojo de buey de luz solar
Kit de fachada de 25 cm de diámetro. 
Nuevo Tubo de Luz Solar de fachada de 25 cm de diámetro 
especialmente estudiado para integrar en una pared en 
construcción u en reforma.
Instalación rápida y se adapta a todos tipos de grosor de pared. 
Se aplica para paredes de 5 cm hasta 55 cm de grosor. Sobre 
todos tipos de paredes, (de ladrillos, de cimentos, de madera,  
de piedras, etc, …)

Permite de alumbrar un vestíbulo, un pasillo, un cuarto de baño, 
una habitación, Gracia a su captador plano de cristal en fachada, 
con un sistema de prismas variables patentado, el ojo de buey 
solar ilumina 10 m2 a condición que esta instalado sobre una 
fachada soleada.

A 12º5 de ángulo, el ojo de buey recupere los rayos solares. 
Funcione también por día nublado, iluminando con un reflexión 
solar aproximativo de 73 Watt.  

PRECIO DE VENTE 175 €
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El TUBO de LUZ SOLAR
Es posible de instalarlo si mismo y sin problemas. El tubo 
luz puede alumbrar de manera ecológica las 
habitaciones oscuras, así mismo estuviéramos alejado 
del tejado.

• El  funcionamiento del tubo luz es simple y eficaz. 
Ningún mantenimiento es necesario.
- La estanquidad (1) es asegurada por nuestras 
chimeneas en chapas de cobre, de acero inoxidable, de 
cinc o de aluminio.
- El domo (2) es material acrílico  translucido deja 
penetrar los rayos del sol luminosos en el tubo. 
- El tubo de extensión (3) es recubierto al interior de 
una capa ultra reflectante (el M. S). Se pueden reañadir 
varios tubos. (Mirar el cuadro de resultados).
- Los codos (4) igualmente recubiertos al interior del 

(M.S), permiten de evitar los obstáculos y llegar al sitio a 
alumbrar.
- El difusor (5) empotrado en el techo u falso techo 
difunde una luz suave y agradable en la habitación a 
alumbrar.
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El estanquidad
• Nuestras chimeneas de estanquidad 

garantizan la calidad de estanco y de solidez 
a largo plazo.

• Están fabricadas en Suiza con muchos 
precisión, sobre medidas, en relación a la 
pendiente de vuestro tejado.

• La forma cónica da una gran resistencia 
contra la fuerza del viento y de la nieve.

• Están disponibles en cobre, en acero 
inoxidable y de aluminio según el caso de su 
situación geográfica.

• Pueden mirar nuestra pequeña gama
de guarnición.
– Arriba cobre de 33cm pendiente de 20º
– A bajo cobre de 25cm para colocación en 
mansarda (a bajo del tejado).
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El DOMO
Es la pieza principal del tubo luz. Aseguro la estanquidad y deja 
entrar la luz solar en los tubos de extensión, prácticamente sin 
desperdició gracias a la pureza de los materiales empleados.

Los rayos ultravioletas y los infrarrojos son rechazados por el 
domo.
El domo del tubo solar es material acrílico, ligando la solidez y la 
flexibilidad. Absorbe los golpes le más fuerte porque la basa del 
domo esta engastado en un anillo de aluminio. Un golpe extremo 
(tempestad violente de granizo) puede deformar pero no romper y 
no agrietar el domo. Absorbe la energía.

El anillo de aluminio a 3 otros funciones.
– La fijación con tornillos del domo sobre la guarnición de 
estanquidad.
– El sostenimiento de la junta de cepillo que prohíbe la 
penetración de los insectos y permite el derrame de la 
condensación que se puede formar en el tubo.
– El sostenimiento del descargador de luz que aumento el 
rendimiento del tubo luz solar.

El domo no necesito prácticamente ningún mantenimiento, por su 
forma no se ensucia. Pero es recomendable limpiarlo con un trapo
de vez en cuando.
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El TUBO DE EXTENSIÓN
• EL TUBO DE EXTENSIÓN es el medio de transporte de los 

rayos solares para llegar al sitio elegido a iluminar. Nada de 
más fácil con el revestimiento M.S. del tubo.
Una longitud de 60cm y una extremidad gofrado permiten una 
instalación rápida. Los empalmes son estancados por el 
medio de una banda adhesivo en aluminio.

• EL CODO ORIENTABLE es el complemente indispensable al 
tubo de extensión. Permite de llegar al sitio a iluminar evitan 
los obstáculos. Tipos vigas, paredes etc,. Un cambio de 
dirección a más de 90º es posible. No se pierde el porcentaje 
de reflexión.

• EL M. S. es el corazón del tubo luz. Es una capa de 
revestimiento muy reflectante, (M. S), elaborado por la firma 
“ALANOD”. El MS es incrustado del lado interior en la pared 
del tubo por electrólisis, lo que garantiza una longevidad y 
una estabilidad inigualado.

Gracia al porcentaje reflectante del 98% del MS, la capacidad 
a rechazar y dirigir los rayos solares en el tubo. Es excelente,
mismo cuando el sol esta muy bajo sobre el horizonte.

• Las cualidades técnicas son garantizadas 
durante 25 años.
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LAS CUALIDADES TÉCNICAS
Las cualidades técnicas son un compromiso entre la superficie a iluminar y 
/ o la longitud máxima de la instalación y el diámetro del tubo luz .
Tenemos 5 diámetros disponible a vuestra disposición en la gama 
estándar, es decir 25, 33, 45, 53 y 60cm. Las posibilidades de instalaciones 
son múltiples.

El cuadro de abajo le permite de elegir el diámetro el más adaptado a su
proyecto.
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55 m218 m/l60 cm

43 m215 m/l53 cm

35 m212 m/l45 cm

25 m28 m/l33 cm

16 m24 m/l25 cm

Superficie máxima 
iluminada en M2

Altura máxima instalada con los 
codos, en metro lineal

Diámetro del tubo 
en cm
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EL DIFUSOR prismática
• Los rayos luminosos del sol traído por los tubos de 

extensión son difundido en la habitación a iluminar, 
gracia a las multitud de prismas del difusor. Se crea una 
luz suave y agradable, repartida a 180º desde el techo.

• El difusor es constituido de acrilo flexible redondeado con 
prismas. Es irrompible y no necesita mantenimiento.

• El montaje es muy sencillo:
1 - Se fija un anillo de aluminio atornillado al
techo.
2 - Se instala el difusor en acrilo, mantenido por un anillo 
de aluminio laqueado de blanco al horno (Ral 9001). Este 
anillo esta provisto de un sistema a bayoneta.

• Diferentes modelos de difusor son disponible:
– Con dispositivo de extracción de aire para locales
húmedos.
– Con una trampilla de oscurecimiento para sala de
conferencia, habitación de niño, etc,.
– Suspendido por cables para locales de grandes
altura del tejado. (Naves, supermercados, etc,..)
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El TRAGALUZ SOLAR industrial para 
naves

• El doble domo.

Este sistema es caracterizado por su precio 
económico y su disponibilidad en varias 
medidas estándares o especiales. El tragaluz 
solar es constituido de un domo en acrílico a 
simple u doble pared y un encuadrado de 
aluminio que se monta en un contramarco de 
madera, de acero o un armazón de hormigón 
estándar del mercado.

Los tragaluces solares “Lumitube Solaire” se 
fabrican  en las dimensiones corrientes del 
mercado u sobre medidas en relación del 
proyecto. El bastidor del domo solar puede 
coger cualquier formas geométricas, 
(cuadrado, rectangular,  triangular, hexagonal, 
etc,). El domo puede tener la forma de una 
calota esférica.
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Extractor de Aire caliente y de humedad

• Sistema de evacuación del aire caliente 
acumulado debajo de un tejado, en el desván de 
una casa, de una nave, de un edificio industrial 
con despachos, de una sala de conferencia, 
etc,…

• Capacidad del tiro es de: 330 m3/h.  
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CONTACTOS

Director Técnico de proyectos y 
Comercial:

Jean Marc BEAUTE
647.953.627

info-comercialjm@hotmail.com
http://www.solarwill.com/espagne/es_contact.php

Estudio:
C/. Paris, 17  2º 2º
08880  CUBELLES

Asesor 
Departamento técnico

671.589.321
espagne@solarwill.com
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